Automaticka pokladna EPA

Idealni FeSeni pro samoobsluzné platby poplatkt
(napf. za parkovani, zpoplatnéné vstupy, spravni
nebo regulaéni poplatky apod.) s tiskem
danového dokladu a vracenim preplatku.

Nepretrzity
samoobsluzny provoz

Nepretrzita dostupnost

Automaticka pokladna je k dispozici nepfetrzité 24 hodin
denné 7 dni v tydnu. Je idealnim feSenim pro vybér
poplatkd mimo béZnou pracovni dobu nebo v mistech bez
lidské obsluhy.

Vybér vice typu poplatki
Platebni automat podporuje vybér az tii typ( pausalnich
poplatk( s odlinou vysi platby.

Platba v riznych ménach

Platby lze provadét v hlavni a dopliikové méné. Typickym
pripadem je zakladni ména CZK a doplfikova ména EUR.
Vratky jsou vyplaceny vzdy v hlavni méné podle
nastaveného kurzu.

Velkokapacitni
zasobniky

Platebni automat je vybaven velkokapacitnimi

zasobniky hotovosti a lze jej doplnit o moznost
vraceni bankovek ¢i platby kartou. Na prani lze
dodat v libovolném barevném provedeni.

Robustni nerezova
konstrukce

Velkokapacitni zasobniky

Diky velkym z&sobniklm neni nutné vybirat nebo dopliiovat
hotovost tak ¢asto v porovnani s jinymi platebnimi
automaty. Pokladnu lze dovybavit o vyplatu vratek

v bankovkéach, ¢imz se jesté vice prodlouzi interval mezi
potfebou doplnit ¢i vybrat hotovost.

Platebni karty
Na pozadani lze automatickou pokladnu doplnit 0 moZnost
platby kontaktnimi i bezkontaktnimi kartami.

Automaticka upozornovani

Pokladna zasila automaticka upozornéni, pokud je nutné
doplnit papir pro tisk dokladd, vybrat nebo doplnit hotovost
apod. Vyzaduje pripojeni k LAN/internetu.
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Automaticka pokladna EPA

Technické parametry

Napéjeni 230 VAC /50 Hz

Prikon 150 W (elektronika) / 850 W (topna/chladici jednotka)
Displej barevny, dotykovy 7“

Rozméry 900 x 770 x 1860 mm

Hmotnost ~230 kg

Skladovaci teplota +10°C az +40°C

Provozni teplota -20°C az +70°C

Pocet dafiovych dokladl ~1800 ks z jedné role papiru

Kapacita zasobniku minci (pro vraceni) 3x ~1000 ks / (2x ~1000 ks s validatorem bankovek])
Kapacita zasobniku minci [pro vybér) ~1000 az ~3500 ks (dle modelu)

Kapacita validatoru bankovek (pro vraceni) 2x ~45 ks (pokud je instalovan)

Kapacita zasobniku bankovek (pro vybér) ~600 ks
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Standardni barevné provedeni

RAL 5001 RAL 7043 - , o .
. Dalsi odstiny RAL mozné na zakazku.
(horni skFif) (podstava)

Upozornéni: Barevné vyobrazeni nemusi byt zcela vérné a slouzi pouze jako orientacni. Doporucujeme zakoupeni originalniho vzorniku RAL pro ovéreni skute¢né barevnosti produktu.

Volitelné prislusenstvi

Ctecka bezkontaktnich RFID karet Modul pro bezkontaktni platebni karty

Hlasovy interkom Modul pro kontaktni i bezkontaktni platebni karty
Video interkom Zasobnik pro vybér minci s kapacitou ~3500 ks
Validator bankovek pro vyplatu vratek bankovkami Automaticky plni¢ pro hromadné doplhovani minci
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